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Tipico E — Staffaggio impianti meccanici — Ditta “G. Franco Longhi s.p.a.”
Posizione: piano —1

Interasse staffaggi: 3,00 m

SOLUZIONI 1 con mensole e controventi solo ortogonali
sovrapposta agli impianti

19/12/2012

Tipico F — Staffaggio impianti meccanici — Ditta “G. Franco Longhi s.p.a.’

Posizione: piano —1
Interasse staffaggi: 3,00 m

sovrapposizione con gli impianti

(v CASSONETTO BOOSTER D'IMMISSIONE ARIA STANZA ISOLATO ZONA TERAPIA INTENSIVA PIANO

2 PRIMO, CON PANNELLATURA SANDWICH FONOASSORBENTE OLTRE CHE LASTRA FONOISOLANTE
ESTERNA, SILENZIATORE, CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE.
PORTATA ARIA 600 m3/h; PREVALENZA 200 Pa

cie CASSONETTO BOOSTER D'IMMISSIONE ARIA STANZA ISOLATO ZONA TERAPIA INTENSIVA PIANO
IS0 PRIMO, CON PANNELLATURA SANDWICH FONOASSORBENTE OLTRE CHE LASTRA FONOISOLANTE
ESTERNA, SILENZIATORE, CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE.
PORTATA ARIA 600 m3/h; PREVALENZA 200 Pa

DS1 DIFFUSORE A DISLOCAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO DI TIPO SEMICILINDRICO PER INSTALLAZIONE A
m3h FILO PARETE APPOGGIATO A PAVIMENTO; ALTEZZA 1 m, DIAMETRO CANALIZZAZIONE DI
COLLEGAMENTO 200 mm

DS2 DIFFUSORE A DISLOCAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO DI TIPO RETTANGOLARE PER INSTALLAZIONE AD
m3h INCASSO A FILO PARETE; DIMENSIONI INDICATIVE: 600 mm x 1200 mm

RPCS REGOLATORE DI PORTATA A MOLLA A SEZIONE RETTANGOLARE, PER SISTEMI A PORTATA COSTANTE,
n IDONEO PER MANDATA E PER RIPRESA, COMPLETO DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE E

SILENZIATORE

RIF. RPCS1 DIM. 150x150
RIF. RPCS2 DIM. 200x150
RIF. RPCS3 DIM. 200x200
RIF. RPCS4 DIM. 250x250
RIF. RPCS5 DIM. 300x200
RIF. RPCS6 DIM. 300x250

CE CASSONETTO DI ESTRAZIONE A SERVIZIO DEL LOCALE CAMERA CALDA AL PIANO PRIMO INTERRATO,
cc ADATTO PER INSTALLAZIONE PENSILE; COMPLETO DI GIUNTI ANTIVIBRANTI PER COLLEGAMENTO ALLE
CANALIZZAZIONI DI RIPRESA ARIA. PORTATA 2200 m3/h; PREVALENZA 200 Pa

cis CASSONETTO DI IMMISSIONE ARIA A SERVIZIO DI CAMERA ISOLATO ZONA DIALISI PIANO TERRA, CON
m3h ISOLAMENTO ACUSTICO SPESSORE 50 mm E DOTATO DI PANNELLO INFERIORE SMONTABILE.
PORTATA 450 m3/h; PREVALENZA 150 Pa

@ IDENTIFICATIVO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA/CASSONETTO

CANALIZZAZIONE DI IMMISSIONE ARIA

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA

CANALIZZAZIONE DI ESTRAZIONE ARIA SERVIZI IGIENICI

CAMBIAMENTO QUOTA CANALIZZAZIONE

CURVA CON ALETTE DEFLETTRICI

TRASFORMAZIONE CANALIZZAZIONE QUADRANGOLARE/CIRCOLARE

CANALIZZAZIONE FLESSIBILE CIRCOLARE CON FISSAGGIO MEDIANTE FASCETTE METALLICHE.
DIAMETRO PARI AL COLLO DEL DIFFUSORE SERVITO (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) DEL
TIPO INSONORIZZATO

BATTERIA DI POSTRISCALDO AD ACQUA CALDA PER MONTAGGIO SU CANALE COMPLETA DI PLENUM

NOTE
DISEGNO NON VALIDO Al FINI ARCHITETTONIC! |

| VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI Di INSTALLAZIONE INLOCO |

- CANALIZZAZIONI A SERVIZIO DIFFUSORI DOTATI DI FILTRO ASSOLUTO , CERTIFICATE CON TENUTA IN CLASSE "B"
SECONDO "EUROVENT"

- CANALIZZAZIONI DI IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA SE NON DIVERSAMENTE
SPECIFICATO.

- CANALIZZAZIONI DI IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA A SERVIZIO DELLA ZONA RISONANZA MAGNETICA , INTERNO
LOCALE, IN MATERIALE AMAGNETICO (SANDWICH, PVC, ECC)

- CANALIZZAZIONI DI MANDATA ARIA CORRENTI NEL CONTROSOFFITTO COMPLETE DI COIBENTAZIONE ESTERNA

AL CANALE REALIZZATA IN POLIETILENE A CELLULE CHIUSE, PERMEABILITA >7000, SPESSORE 8 mm.
- CANALIZZAZIONI MANDATA/ESTRAZIONE ARIA ED ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI CORRENTI ALLINTERNO DEI
CAVEDI VERTICALI ED ORIZZONTALI COMPLETE DI COIBENTAZIONE ESTERNA AL CANALE REALIZZATA IN

POLIETILENE A CELLULE CHIUSE, PERMEABILITA p>7000, SPESSORE 12 mm.

- CANALIZZAZIONI DI MANDATA/ESTRAZIONE ARIA ED ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI CORRENTI NEI LOCALI TECNICI
COMPLETE DI COIBENTAZIONE ESTERNA AL CANALE REALIZZATA CON MATERASSINO IN LANA DI VETRO,
SPESSORE 30 mm. COMPLETE DI FINITURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SPESSORE 8/10.

- CANALIZZAZIONI DI ESTRAZIONE ARIA NON FACENTI CAPO A SISTEMI DI RECUPERO CALORE PRIVE DI
RIVESTIMENTO COIBENTE

- CANALIZZAZIONI DI ESTRAZIONE ARIA CAPPE LOCALE COTTURA INSTALLATE CON PENDENZA DELLO 0,1% NEL
SENSO DEL MOTO DELL'ARIA PER CONSENTIRE LO SPURGO DEI CONDENSATI CON SISTEMA DI SCARICO.

- CANALIZZAZIONI DI MANDATA/RIPRESA SALE OPERATORIE IN ACCIAIO INOX

- BOCCHETTE DI RIPRESA SALE OPERATORIE FORELLINATE IN ACCIAIO INOX

- PREVEDERE ISPEZIONABILITA DI TUTTE LE CANALIZZAZIONI IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 12097.

- TUTTE LE COIBENTAZIONI DEVONO POSSEDERE CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO.

- LUNGHEZZA MASSIMA CANALIZZAZIONE FLESSIBILE CIRCOLARE NON SUPERIORE A 5 VOLTE IL DIAMETRO.

- PREVEDERE PORTE CON LUCE LIBERA INFERIORE DI ALTEZZA 3 cm PER ANTIBAGNI, 2 cm PER SINGOLI SERVIZI
IGIENICI (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)

NOTA A - PREVEDERE L'INSERIMENTO DI SERRANDE TAGLIAFUOCO NELL'ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO
NOTA B - CANALIZZAZIONI ARIA DA STAFFARE A RIDOSSO DELLE TUBAZIONI S| SCARICO ACQUE REFLUE O
PLUVIALI; PREVEDERE PROTEZIONE MECCANICA DAGLI URTI DELLE CANALIZZAZIONI DELL'ARIA

RIEPILOGO PORTATE D'ARIA AREA DIAGNOSTICA
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Locale | Denominazione | Area locale | Altezza | Volume locale | Aria immessa | Ricambi| | Aria emergenza | Ricambi
[mq] [mt] [me] [mc/h] [Vol/h] [me/h] [Vol/h]
-1-G-042 |RNM 44,20 3,00 132,60 1.600 12,07 2.700 20,36
-1-G-077 |RNM 43,49 3,00 130,47 1.600 12,26 2.700 20,69
-1-G-106 |RX 32,99 3,00 98,97 890 8,99
-1-G-107 |RX 32,38 3,00 97,14 890 9,16
-1-G-108 |RX 32,19 3,00 96,57 890 9,22
-1-G-109 | TAC 37,86 3,00 113,58 1.400 12,33
-1-G-110 | TAC 32,09 3,00 96,27 1.200 12,46
-1-G-103 |Spogliatoio 3,02 3,00 9,06 50 5,52
-1-G-104 |Spogliatoio 3,01 3,00 9,03 50 5,54
-1-G-105 |Locale tecnico 10,48 3,00 31,44 190 6,04
-1-G-111 |Spogliatoio 4,49 3,00 13,47 70 5,20
-1-G-112 |Spogliatoio 3,03 3,00 9,09 50 5,50
TOTALE MACCHINA TAC 3.010
-1-G-121 |Prepar.chirurgo 5,65 3,00 16,95 120 7,08
-1-G-122 |Comandi 7,28 3,00 21,84 150 6,87
-1-G-123 | Angiografia 43,57 3,00 130,71 2.650 20,27
-1-G-124 |Locale tecnico 8,46 3,00 25,38 160 6,30
TOTALE MACCHINA ANG 3.080
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DI COLLEGAMENTO, SPORTELLI D'ISPEZIONE, SERRANDA DI TARATURA MANUALE (DA PREVEDERE

IN ALTERNATIVA ALLA SERRANDA AUTOSERVOAZIONATA),

VELOCITA MASSIMA ATTRAVERSAMENTO ARIA 3 m/s; ACQUA 45/40°C, ARIA 16/29°C)

END |—— NOME UTA DI RIFERIMENTO
-1[H[3]08]  nuMERO PROGRESSIVO BATTERIE

TAGLIA BATTERIE
BLOCCO DI INSTALLAZIONE
PIANO DI INSTALLAZIONE

BRn

DLn

VAV

SIL

GRFn

SERRANDA DI TARATURA MANUALE
SERRANDA CON SERVOCOMANDO ON/OFF

SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 OMOLOGATA M.l., CLASSIFICAZIONE SECONDO D.M. 16/02/2007 E
RISPONDENTI ALLE UNI/EN 13501-3 E UNI/EN 1366-2, COMPLETA DI SERVOCOMANDO BIDIREZIONALE E
MICROSWITCH

BOTOLA DI ISPEZIONE CANALIZZAZIONI

GRIGLIA DI TRANSITO A LABIRINTO IDONEA PER INSTALLAZIONE SU INFISSO, COMPLETA DI
CONTROTELAIO

RIF. GT/1 DIM. 300x150 mm

RIF. GT/2 DIM. 400x150 mm

RIF. GT/3 DIM. 500x150 mm

RIF. GT/4 DIM. 600x400 mm

RIF. GT/5 DIM. 600x200 mm

DIFFUSORE ANEMOSTATICO A CONI REGOLABILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO COMPLETO DI SERRANDA
DI REGOLAZIONE

RIF. A1 DIAM. COLLO 2100 mm

RIF. A2 DIAM. COLLO 2160 mm

RIF. A3 DIAM. COLLO @200 mm

RIF. A4 DIAM. COLLO @250 mm

BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE FISSE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON
SERRANDA DI REGOLAZIONE, CONTROTELAIO E PLENUM DI CALMA AFONIZZATO
RIF. BR1 DIM. 200x100 mm

RIF. BR2 DIM. 200x200 mm

RIF. BR3 DIM. 300x200 mm

RIF. BR4 DIM. 400x200 mm

RIF. BR5 DIM. 500x200 mm

RIF. BR6 DIM. 400x300 mm

RIF. BR7 DIM. 500x300 mm

RIF. BR8 DIM. 600x300 mm

RIF. BR9 DIM. 800x300 mm

RIF. BR10 DIM. 250x450 mm

BOCCHETTA DI RIPRESA CON FILO INFERIORE A 15 cm DAL PAVIMENTO FINITO

BOCCHETTA DI IMMISSIONE ARIA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE FISSE IN ALLUMINIO ANODIZZATO,
CONTROTELAIO E PLENUM DI CALMA AFONIZZATO
RIF. BM1 DIM. 200x100 mm

VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA IN POLIPROPILENE CON FUNGO REGOLABILE MEDIANTE ROTAZIONE
DEL DISCO CENTRALE

RIF. E1 DIAM. COLLO 2150

RIF. E2 DIAM. COLLO 2200

DIFFUSORE QUADRANGOLARE AD ALTA INDUZIONE A FLUSSO ELICOIDALE CON DEFLETTORI
SINGOLARMENTE REGOLABILI, COMPLETO DI CAMERA DI RACCORDO PORTAFILTRO ISOLATA
TERMICAMENTE, A TENUTA, SERRANDA DI REGOLAZIONE, FILTRO ASSOLUTO H13. CONFORME ALLE
SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE

RIF. DEA1 DIM. 300x300 mm; DIAM. COLLO 2150

RIF. DEA2 DIM. 400x400 mm; DIAM. COLLO 2200

RIF. DEA3 DIM. 500x500 mm; DIAM. COLLO @250

RIF. DEA4 DIM. 600x600 mm; DIAM. COLLO 2250

DIFFUSORE QUADRANGOLARE AD ALTA INDUZIONE A FLUSSO ELICOIDALE CON DEFLETTORI
SINGOLARMENTE REGOLABILI, COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA E PLENUM

RIF. DE1 DIM. 400x400 mm; DIAM. COLLO @200, PANNELLO FRONTALE 600x600 mm

RIF. DE2 DIM. 500x500 mm; DIAM. COLLO @250, PANNELLO FRONTALE 600x600 mm

RIF. DE3 DIM. 600x600 mm; DIAM. COLLO @250, PANNELLO FRONTALE 600x600 mm

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA DI REGOLAZIONE, COMPLETO DI PLENUM ISOLATO,
COSTRUZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
RIF. DL1, N°2 FERITOIE, LUNGHEZZA 1000 mm

CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA PER SISTEMI VAV CON REGOLAZIONE DDC CON POSSIBILITA' DI
LETTURA PORTATA DA POSTAZIONE REMOTA, IDONEA PER IMMISSIONE O ESTRAZIONE ARIA,
COMPLETA DI INVOLUCRO FONOASSORBENTE E DI SILENZIATORE, CONFORME ALLE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE

RIF. VAV/1 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 500 m3/h: DIAMETRO ATTACCO 2160

RIF. VAV/2 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 800 m3/h: DIAMETRO ATTACCO 2200

RIF. VAV/3 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 1300 m3/h: DIAMETRO ATTACCO 2250

RIF. VAV/4 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 2400 m3/h: DIAMETRO ATTACCO @315

RIF. VAV/5 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 3300 m3/h: DIAMETRO ATTACCO @400

SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI ANTIEROSIONE, VELOCITA' MASSIMA ATTRAVERSMENTO
ARIA 8 mvs, PERDITA DI CARICO MASSIMA 60 Pa
RIF. SIL1 - ABBATTIMENTO MIN. 38 dB A 1000 Hz
RIF. SIL2 - ABBATTIMENTO MIN. 50 dB A 1000 Hz

PLAFONE FILTRANTE PER SALE OPERATORIE IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI FILTRI ASSOLUTI H14
BOCCHETTA DI RIPRESA FORELLINATA IN ACCIAIO INOX

RIF. GRF1 SUP. UTILE 0,06 m2
RIF. GRF2 SUP. UTILE 0,12 m2

REGIONE LOMBARDIA
Direttore generale A.O. "G. Salvini"

AZIENDA OSPEDALIERA Dott. E. Maltagliati

"GUIDO SALVINI"

viale Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese (Ml)

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA OSPEDALIERO A RETE -
NUOVO OSPEDALE DI GARBAGNATE MILANESE

IMPRESA ESECUTRICE:

GARBAGNATE SALUTE COSTRUZIONE Scarl

PROGETTO COSTRUTTIVO

Descrizione:

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI
PIANTA LIVELLO -1 PARTEC

. 29-10-2013 REV. 04
ELABORATO DA: man | TME P 10-10-2013 REV. 03
- G. Franco Longhi S.p.A. g | 06032013 REV. 02
rca. tomco TecNoLoak 09-01-2013 REV. 00
Viale del Lavoro 6/8 Romano di Lombardia (BE)
Tel. 0363 910883 - Fax 0363 901715
www.gflonghllt - info@gfionghi.it Firma
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:
Ing. Marco Coma data Emissione /rev.
Scala Cod. commessa| Presidio Attivith Tavola n® Contenuto Revislone Tavola di riferimento del P.E. Rev. Data
1:50 196 GB PC | 1202 ME rev.03 A025-08-GB-PE-01-ME-1202 | 02 | 16/05/2012

CONCESSIONARIA: Approvato TIMBRO

GARBAGNATE SALUTE S.p.a.
Data Firma

D.L.: Approvato TIMBRO

VITTORIA Company s.r.l.
Data Firma

IL CONCEDENTE: Approvatn TIMBRO
ILSPA

Data Firma




