D.P.R. 412 DEL 26.08.1995 — ALLEGATO B — LEGENDA
? m%omm/m,%vzm CAT. A UTiLE SPESSORE | CAT. A UTiLe SPESSORE | CAT. A uTiLe SPESSORE
trave fredda attiva a 2 vie dotata di alette attive, portata aria modificabile in opera, doppio
3/8" A 0.040 W/(m*K) 20mm B 0.040 W/(m*K) 15mm C 0.040 W/(m*K) Bmm somalh RN canale con serranda di regolazione, dispositivo antigoccia, sonda anticondensa, valvole di
. TF-1200 ﬁmmh regolazione, completamente ispezionabile.
1/2 A 0.040 W/(m*K) 30mm B 0.040 W/(m*K) 15mm C 0.040 W/(m*K) 9mm Indicazione della portata di aria primaria (mc/h) e della lunghezza attiva della trave fredda (m).
) 3/4” A 0.040 W/(m*K) 30mm B 0.040 W/(m*K) 15mm C 0.040 W/(m*K) 9mm
UTA BO - portata 3500 mc/h diffusore di mandata multidirezionale in alluminio anodizzato ad alette fisse da incasso in
§ 17 A 0.040 W/(m*K) 30mm B 0.040 W/(m*K) 15mm C 0.040 W/(m*K) 9mm Tsomolh } controsoffittatura completo di serranda di regolazione.
xe2s gl Indicazi I h) e delle dimensioni (mm).
11/ A 0.040 W/(m*K) o B 0.040 W/(m*K) o C 0.040 W/(m*K) e DQ225x225 ndicazione della portata di aria primaria (mc/h) e delle dimensioni (mm)
” * * *
\ e A 0.040 W/(mk) A0mm B 0.040 W/(mk) 20mm C 0.040 W/(m*K) fImm terminale filtrante a tenuta liquida ad effetto elicoidale in lamiera di alluminio, installazione a
, \\ 2”7 A 0.040 W/(m*K) 40mm B 0.040 W/(m*K) 25mm C 0.040 W/(m*K) 15mm Mwmu”wom\”wum semi-incasso nella controsoffittatura, completo di serranda di ﬂQ@O_mNmOSQ e filtro HEPA H14.
/ Indicazione della portata di aria primaria (mc/h) e delle dimensioni del diffusore (mm).
\ \ ! 21/2" A 0.040 W/(m*K) 50mm B 0.040 W/(m*K) 25mm C 0.040 W/(m*K) 15mm
=\ griglia di ripresa ad alette fisse in alluminio da incasso in controsoffittatura / installazione a
W /% / 3" A 0.040 W/(m*K) 55mm B 0.040 W/(m*K) 30mm C 0.040 W/(m*K) 18mm Homeh M 1] parete o a soffitto, completa di serranda di regolazione.
/ / j .- Indicazione della portata di aria primaria (mc/h) e delle dimensioni (mm).
y 550 x 300 4 A 0.040 W/(m*K) 60mm B 0.040 W/(m*K) 30mm C 0.040 W/(m*K) 20mm
! UTA SP - portata 4000 mc/h | 300 x 300 / -
650 x 350 S A 0.040 W/ (m*K) 60mm B 0.040 W/(m*K) 30mm C 0.040 W/(m*K) 20mm 130malh (/U griglia di ripresa in acciaio inox del tipo ALTA e BASSA completa di plenum in lamiera e
D 72 11 I j 1540 [m*h] 6” A 0.040 W/(m*K) 60mm B 0.040 W/(m*K) 30mm C 0.040 W/(m*K) 20mm oA 200200 mmqm:am di regolazione. . . . .
/% 650 x 350 ” NI Indicazione della portata complessiva di aria primaria (mc/h).
\ T tS "
- N - w N / \m SR m M3 8 A 0.040 W/(m*K) 80mm B 0.040 W/(m*K) 30mm C 0.040 W/(m*K) 20mm
/ o~ Jﬁ ——H > e o o . 10” A | 0.040 W/(m*K) 60mm B 0.040 W/(m*K) 30mm C | 0.040 W/(m*) 20mm . o . o . .
<800, 3\ — ~ 7] f f @ 8 = 1 Tunnel in lamiera d'acciaio zincata, spes. 20/10; 8 Perni - Y valvola di estrazione in polipropilene a coni regolabili da incasso in controsoffittatura,
i o~ | X Wx@ 7 I \0 1340 [me/h] / 7 WXM 2 Cornice frontale del tunnel; 9 Molla di torsione; CATEGORIA A: LOCALI CALDAIA, CANTINE, GARAGES, TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI ESTERNE, CUNICOLI W 8150 @@@ completa di serranda di regolazione. . o
— \ 1360 [m%/h] g, 7 500 x 250 W 3 Nervatura di irrigidimento: 10 Braccio per il riarmo: CATEGORIA B: PARETI PERIMETRALI ESTERNE, CAVEDII Indicazione della portata di aria primaria (mc/h) e delle dimensioni (mm).
— X R e e /ﬂw T D N N I Gl ] CATEGORIA C: SOTTO TRACCIA FRA PIANI RISCALDATI, IN MURI INTERNI ED IN CONTROSOFFITTO
\ ~ \ 300 x 300 | f I I b 300 x 300 T , | / 4 Listelli di battuta; 11 Dispositivo di blocco; L . ) . . . .
= e ~_ e f g T S bt (et I R 1. N I 1 - 5 Guarnizione di tenuta: 12 Disaiuntore termico: griglia di transito su porta ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato,
@ I S L/ E SR ’ 9 ’ dimensioni 400mmx200mm.
-~ HE : : . -] 6 Ofturatore realizzato con lastre di materiale refrattario; 13 Fusibile termico in lega tarato a 72 C; °
- Sono oggetto di intervento le seguenti lavorazioni: == S o PARTICOLARI ISOLAMENTO CANALIZZAZION] o | N
_ / - la rimozione delle batterie di post riscaldamento esistenti, 3 lastrine d'acciaio; arterdiprotezione def sistema ... | ——0—7Z — —— —————————————————————————————— | | - canalizzazione di ripresa in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione
5, S - la riqualificazione del gruppo ventilante, che deve essere adeguato alla f N 830 [m*h] d comando in acciaio zneato. LOCALI CALDAIA, oo%zm%mgow?@mw CUNICOLI o><m%mm%%z,wﬁw99 UTA sale parto
x305 - nuova portata di 4000 mc/h e prevalenza 400 Pa 730 [m¥h] " sr | 2 i sazions di mandata in lamiera di acciaio zincat i rettanaalari + cobentag!
" . .. . . . . ] - @@ +
~ - linserimento di inverter sul gruppo di mandata aria e la sostituzione - T DR 15/ 150 T TR R m_ﬂ%%ﬂwmﬂ ' manaata in lamiera di acclalo zincalo per canall reflangeian - colbentazione
- ~ cinghia puleggia sul gruppo ventilante di ripresa W&l — i CHNALZZAZONE I LAMER ZNCATA i CANALZZATONE N LAWERA ZINCATA
_ - = - - = - S — canalizzazione di ripresa in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione
N - = PARTICOLARE ANCORAGGIO CANALI RETTANGOLARI AL SOLAIO - [T | M, gy cassazazseasizeaasssasasasu R Y I UTA blocco operatorio
@OOXWO — _‘ \
X300
~ :wa o | 7 —_ — — canalizzazione di mandata in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione
_ 7 X i T i ‘ol UTA blocco operatorio
\\ \ // TASSELLO AD ESPANSIONE METALLICO | [ — canalizzazione di ripresa in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione
M2 N 500 UTA 12
j\\\vA s _ ” B ” LAMIERINO DI ALLUMINIO \ B | . . . . . . L . . . .
/ I I SPESSORE 6/10MM _— canalizzazione di mandata in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione
\\ \ UTA 12
— COIBENTAZIONE CONFORME COIBENTAZIONE CONFORME
I BARRA FILETTATA 08 mm AL D.P.R. 412/1993 AL D.P.R. 412/1993
— - CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA canalizzazione di ripresa in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione -
SPESSORE 6/10-15/10 SPESSORE 6/10-15/10 C|_|> \_“w
~ FuoR wo\yry i LAMIERINO DI' ALLUMINIO GUAINA IN PVC CON BORDATURA
- SPESSORE 6/10MM IN_LAMIERA DI ALLUMINIO _— canalizzazione di mandata in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione
- UTA 13
~ PROFILATO A "C"
. 00000000 D D canalizzazione di espulsione aria in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari +
TRANTE FILETTATO i v, ) l D = DIAMETRO CANALIZZAZIONE D = DIAMETRO CANALIZZAZIONE OO_UQJHNN_ODQ C|_|> _U_OOOO o mﬂm._no_.._o
DADO E CONTRODADO Juu Juu U
WIG150 MATERIALE ANTIVIBRANTE NOTA N.1: LE COIBENTAZIONI DELLE CANALIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALL'ALLEGATO "B” DEL D.P.R. 412/1993 canalizzazione di presa aria esterna in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari +
TRM - 66 @ @ NOTA N.2: NEI TRATTI INTERNI ALL'EDIFICIO SARANNO SOGGETTE A COIBENTAZIONE LE SOLE CANALIZZAZIONI DI MANDATA coibentazione UTA blocco operatorio
s @ @ = NOTA N.3: NEI TRATTI ENTRO CAVEDIO LE CANALIZZAZIONI SIA DI MANDATA CHE DI RIPRESA SARANNO SOGGETTE A COIBENTAZIONE P
100 [m?h] TF-1200 < HFETTRTT] TR1200 100 x 100 NOTA N.4: NEI TRATTI ESTERNI ALL’EDIFICIO LE CANALIZZAZIONI SIA DI MANDATA CHE DI RIPRESA SARANNO SOGGETTE A COIBENTAZIONE
0\ , Imat| 1| 90 marh - = = = canalizzazione di mandata in lamiera di acciaio zincato per canali rettangolari + coibentazione
= IS4 S N | VV @150 REI 120 per impianto di estrazione di emergenza
100 x 100
% i = TRM - 59
e N 3 90 [m3/h] L .
> o batteria di post riscaldamento
S BP1
bad
8 M@
serranda tagliafuoco completa di servomotore collegato a sistema di supervisione
ST per installazione in serie ai canali - dimensioni pari a quelle del canale
A« mmx serranda di regolazione della portata per installazione in serie ai canali
L - dimensioni pari a quelle del canale
- [ 1 200 x 1
, TF-3000 TF-2700 TF.2700 TF-2700 150 x1 VV @150
150 mch 130 mc/h 130 maih 130 mc/h ST TRM - 58 oPC cassetta di regolazione a portata costante per installazione in serie ai canali
=i ST %mm._. 80 [m3/h] - dimensioni pari a quelle del canale
VV @150 Aw @ @ Aw @ osti letto ascensore 250 x 150 =
.67/ Sl T ey [ e e e =
ob [ C ™ e g | s AR Y WV 21150
L N A R i T Taili/a7 — | 51 TRM - 60 NOTE
R A ; | (i L4 § 130 i
[ I I Jl e . T |
GR 200%100 GR 200x100 — ETCREEELI 1.  LE CANALIZZAZIONI SI INTENDONO TUTTE STAFFATE IN CONTROSOFFITTO O ENTRO CAVEDIO
TRM - 39 ] ! ) ) ) ] ) ) TRM - mw \ ust] | 2. IN CORRISPONDENZA DI TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE
120 [m*/h] GR 200x100 130 [m?/h] e INSTALLATE OPPORTUNE SERRANDE TAGLIAFUOCO CON CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL
] | raz0 GR 200x100 TRM - 42 ] J, - somen FUOCO NON INFERIORI A QUELLE DEL COMPARTIMENTO). TUTTI QUESTI ATTRAVERSAMENTI
90 meh g TRM-136 e GR 200x100 130 [m¥h} e« M DOVRANNO POI QUINDI ESSERE SIGILLATI CON IDONEI MATERIALI IGNIFUGHI E PROTETTIVI, QUALI
S, 110 [m3/h] TRM - 40 mo SCHIUME, MASTICI E QUANTO ALTRO OCCORRA A RIPRISTINARE LA DOVUTA RESISTENZA AL FUOCO
VV @150 X 130 [m%/h] iS] |1 DELL'ELEMENTO EDILE SEPARANTE.
TRM - 62 ke o 3 I o n 3. TUTTE LE PORTATE INDICATE PER LE SINGOLE BOCCHETTE DI MANDATA E DI RIPRESA S| INTENDONO
110 [m*/h] N e Wﬁ Wﬁ e W W LIMITI MINIMI DA RISPETTARE IN FASE DI VERIFICA, TARATURA E PRIMO AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO A
3 o a B CURA DELL'IMPRESA.
2 ¥+ \++ 2 ] 4. PER LE SPECIFICHE TECNICHE DELLE TRAVI FREDDE E LE BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO
, 7 \JT M mmeMli\HHHHHHHHWmeMmWHHHHHHHHH S0x100 | HHHHHHH&\ VEDERE LE TAVOLE DI DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI
i =Ll LpOx 100 D scala
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x WL x ,/ 85 mofh % WMW @ TRM - 105
= = S S R B e IS o 5 N [ = 20 I N I = S — - 200 [m?/h]
\00 TL?\\\W\\\\\\\ Vo j@k; 18R || 300 150 H ARE 250 x 150 250 x 150 JJ@ WH S _wm_,\_mmwxmmm
%/ 400 x 200 = &AJT - _- k== ] o Tl -95
E i ! ~— 130 [m®/h]
300 x 150 300 x 150 250 x 150 5
oz H N — | e . S N NB: LE MISURE RIPORTATE SUI DISEGNI VANNO VERIFICATE IN
4= < L1 — = N = X R
iE = . N 1200 218 & TRM - 94 CANTIERE E NEI COSTRUTTIVI IN CONFORMITA Al MATERIALI
> SR &= [ S . . . 140 [m3h
W Wm I | M 85 mofh TF-1200 Cassonato per sovrapressione in caso di GR 200x100 [m?/h] UTILIZZATI ED ALLE TOLLERANZE AMMESSE
S I i ; ; TRM - 127
WV @150 N ST S ‘\w_\ incendio, 6 vol/h, per funzionamento ad 110 [m¥h] x GA 200x200
TRM - 64 I@ = & alta temperatura >~ TRM - 121
80 [m*h] f ©) 3 Gridlia di , — 125 [m/h]
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N === I W W S I S Scala 1:50
e I L N o = . DQ 150x150 / —
- — WV @150 3 s e 2V O150 BP2 S o0 ]
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B 150 S g J 110 [m?h] & S TRM - 29 DQ 2255028 TRM - 106 / / DA 225x225
TRM - 74 ST 3 450 x 300 @< g 195 [m?h] TR 3 \ 130 [me/h] N 50 T50x450 / TRM - 91 DQ 150%150
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[Tz 00 =[] -~ | osservazione postpartum 195 [ T - F ~ves 0 i ‘e ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
210" [m/h] @ @ Aw - /@/ \ 85 mc/h 300 mc/h — o ~ZX/100 140 » 100 DA 225x225 1%
i o I e 5 | GA 200%200 f DQ 225x225 /\ T TRM- w 2 - QR / 4
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smom L =l = ) R DQ 225x225 f ! TRM - 137 L v My py perf Via Castelvetro, 22 - MILANO
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MA_N o_<_ﬁ i w\ﬂ: 1200 x 100 <[/} --= TF-2700 = cnw / = Eﬂﬂ\ = WL@#@ \\ / yvia1se ._@M_,woﬂxmm% ] \
m ; | < e ’ ogsefvagifne-post-partum / TRM - 75 - GR 200x100
120 mc/h N 00 x'100 = D&y VALl / / 125 [m? \ X '
\\\\\\\\ @ LK ! %o - I 140w/ oy TRM - 99 RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA PARTO DEL
e 120 mc/h a = GA 200620 m\\hﬂ e fn@l% — S/ % E - onxm \\ 45 [m®/h]
_ = x200 DQ 225x225 Ny 7 — 00
T cmantd - ey A ; , P.O. DI SESTO S. GIOVANNI
TF-2720 DQ 225x225 - A TRM - 36 fRM/- 34 S - GR 200x100 100x/100 =
100 mc/h TRM - 93 - 100 [m3/h] 190 [m3h] 90 [m*/h] 3\\ / GA-200%x200 TRM -126
210 [mh GA 200x200 P TRme 12 : E REALIZZAZIONE DI ADIACENTE NUOVA
DQ 225x225 0 [m?h] TRM - 83 o 100 [m¥h] 330 [mh]
TRM - 22 - / 50 x GR 200x100 - U@W
205 [mé/h] 180 [m*h] W e TRM - 46 I — SALA OPERATORIA PER CESAREI
100 [m3/h] — _ -
= \ 7 GA 200x200—_ / / — -
TRM-130 ) \\ kagu\“d _ﬂ - GA 200x200
165/ [m%h] /| GA200x200200 , T H — TRM =115
I TRM - 133 00 GA 200x200 265 [me/h]
/ GA 200x200 —
GA 200x200 / / 165 T.sw\z TRM - 54 TRM - 118
PARTICOLARE 1 TRM - 131 "\ 150 [m*/h] GA 200x200

130 [m*/h] GR 300x100

100 [m?/h] 200 5 7 1F-3000 TRM - 116
20, 150 me/h 0 TRM -"104
Canale con bocchetta ¢ wm_,wmwvwmmm \\.mw \\ 32 130 [m*/h] 160 [m3h]
inferiore e superiore [FT T~ 195 ?.1\3 | /
_ Sel Tt [ -
bocchetta superiore S T \\ / &F ~
1/3 della S S o | TRM~ &5 DA 375x375
portata di ripresa See LH\MM oy 495 [me/n] TRM - 86
490 [m?/h]
VIA MATTEOTTI
150x150
TRM - 84
e 88 110 [m3¥/h] IMPRESA ESECUTRICE
T~
- 20 — PROGETTO ESECUTIVO < RIALTO
DQ 300x300 H— COSTRUZIONI
|_|m—<_ = mm TITOLO W Mt oCoStruzion it
330 [m¥h] - DA 3754375 IMPIANTI MECCANICI PROGETTAZIONE
X TRM - 89 . . - : .
TRM - 90 495 [m/h] Impianto di condizionamento piano quinto . . o
490 [m/h] m_m/ _,woﬁmmoo Studio Ferrari Brocajoli S.r.l.
bocchetta inferiore - / 265 [m*/h] SIGLA N.DIS. DATA SCALA PROGETTATO |  DISEGNATO APPROVATO
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